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¢.11 - PRACE V OCHRANNEM PASMU VENKOVNIHO VEDENI VN a VVN - STANDARD BOZP

Stanovena ochranna pasma vedeni nad 1 kV s vodici bez izolace:
Ochranné pasmo venkovniho vedeni VN a VVN:

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizaCni soustavy je prostor |
v bezprostfedni blizkosti tohoto zafizeni, urCeny k zajisténi jeho 9
spolehlivého provozu a ochrany Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranné
pasmo nadzemniho vedeni tvofi souvisly prostor vymezeny dvéma svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch nadzemniho vedeni ve vodorovné
vzdalenosti. <
Velikosti / Sitky ochrannych pasem elektrickych vedeni se mohou lisit
podle doby, kdy bylo vedeni postaveno, jestli maji vodice izolaci atd.

nad 35 kV do 110 kV

[
3

nad 110 do 220 kV

nad 220 do 400 kV

Pokud nejste schopni posoudit zda, se nachazite v ochranném pasmu
vedeni nebo v jeho blizkosti, praci nezaéinejte. = nm
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Oznaéeni ochranného pasma:
Ochranné pasmo musi byt oznaéeno a to: A!'POZQR!' A A 1"POZOR! &
e Po obvodu ochranného pasma oznaceni vystraznymi

bezpecénostnimi tabulkami s nadpisem ,Pozor ochranné pasmo!” OCHRANNE PASMO OCHRANNE PASMO

e Vmistech podjezdu vedeni VN a VVN oznacenim povolené %‘,i!',‘,.‘é,"\?,f VN VUN

podjezdné vysky
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Bezpecna vzdalenost od vodici o
Pokud se strojem pracujete v ochranném pasmu, je tedy treba:

e pro tyto prace je tieba zFidit staly dozor! T
e sledovat vzdalenost stroje od vodic(. | }
==
T Y T l
Je nebezpecné dostat se k vodi¢cim na mensi vzdalenost, nei je tzv. — =
bezpeéna vzdalenost: ochranné pismo
- V\%ﬂ 35-110kV/3m
Velikost napéti Bezpecna vzdalenost e
do1kV 1m Ll
1-35kV 2m
35-110kV 3m
110 - 220 kV 4m
220 - 400 kV 5m

Podjizdéni vedeni VN, VVN

Zpravidla je minimalni vyska vodici nad volnym terénem je pro vSechny
napétové hladiny 6 m. Vechny bézné pouZivané stroje (véetné specialnich
autojefabu, nakladnich automobilt, kombajni) maji pfepravni vysku do 4 m.

Pokud musite se strojem béhem prace pojizdét, opét pamatujte na to,
abyste se nedostali Zadnou ¢asti do blizkosti nadzemnich vedeni.

V ochranném pasmu nikdy bezdiivodné nepopojizdéjte se strojem v
pracovni konfiguraci - se zdvizenou korbou, ramenem ...

V blizkosti vedeni VN, VVN se stroje musi pohybovat kolmo k tomuto
vedeni, nikdy ne soubézné s vedenim. Hrozi riziko indukovani napéti do
kovovych ¢&asti stroje a nasledného drazu, aniz by se stroj dotkl elektrického
vedeni!
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Zakazané cinnosti
V ochranném pasmu elektrizacni soustavy je zakazano:

e provadét Ccinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pristup k témto zafizenim

e provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

e zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby, €i umistovat
konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a
vybusné latky

e bez souhlasu vlastnika, provadét zemni prace

e provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.
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Provadé

ni pracovnich ¢innosti

PFi planovani jakékoli pracovni ¢innosti v ochranném pasmu je povinnost:

zajistit si od spravce zafizeni vyjadreni k existenci siti, souhlas
s ¢innosti v ochranném pasmu

vypracovat pracovni postup nebo technologicky predpis pro prace
v ochranném pasmu

Pred zapocetim praci v ochranném pasmu

prokazatelné (pisemné) seznamte se vdechny dottené osoby s
pracovnim postup nebo technologickym predpisem pro prace
v ochranném pasmu

obhlédnéte okoli stroje a naplanujte si praci

ovérte si vySku vedeni, nejste-li si jisti, kontaktujte vedouciho
stavby nebo spravce sité, (Groveri terénu v ochranném pasmu
elektrického vedeni mohla byt zvySena navazkou zeminy bez
védomi provozovatele zafizeni, nebo mohla byt zvySena vlivem
povétrnostnich podminek, ¢imz doslo ke snizeni vy$ky vodic¢t nad
terénem)

piesvédcte se vidy pred manipulaci s jakoukoliv éasti stroje,
Ze se nemuzete nedostat do blizkosti vodica.

PFi provadéni praci v ochranném pasmu

prace provadéjte soustredéné

hlidejte si i ty Casti stroje, na které béhem prace pfimo nevidite.

i mala terénni nerovnost se promitne podstatné vétSim vykyvem
na konci mechanismu (ramena, vysypniku, vyloZniku apod.).

v ochrannych pasmech jsou prace lanovych mechanismi
zakazany

PFi udrzbé, pfi vyklddce materialu, Cisténi stroje apod

Pozor na blizkost elektrickych vedeni pfi vylézani nebo vstupu na
stroj

STANDARD BOZP 11 Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni
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Postup pii zasahu stroje elektrickym proudem
Pfi zasahu stroje elektrickym proudem nepodléhejte panice a zachovejte
chladnou hlavu. Pokud nedojde k poZaru vozidla, neopoustéjte kabinu
stroje, ta Vas ochrani.

Pokud vozidlo zacina horet, kabinu opustte skokem, aniz byste se
souéasné dotkli kovovych &asti (napi. kabiny) stroje a zemé.
Odchazejte od stroje kratkymi kroky kolmo od vedeni!

Pokud jste svédkem takové udalosti:

nepfribliZujte se k zasaZzenému stroji. M(zZe byt stale pod napétim
nebo se distribucni zafizeni miZe po vypadku automaticky
opétovné zapnout

zavolejte Integrovany zachranny systém (tel. linka 112) a dale
zavolejte  poruchovou sluzbu pfislusného provozovatele
elektrického zafizeni - CEPS, CEZ, PRE, E.ON

udejte zfetelné, co se prihodilo a pokuste se co nejpresnéji sdélit,
kde se nachazite (Vase poloha, identifikatory vedeni apod.)

pokud budete poskytovat prvni pomoc, nechte se vést operatorem
Integrovaného zachranného systému (tel. linka 112)




