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¢.12 - PREDPINANI VYZTUZE - STANDARD BOZP

Pracovni prostor predpinaciho zafizeni, véetné nebezpecného prostoru v prfipadé pretrZeni vyztuze, musi byt vyznacen.
Vstup do tohoto prostoru je povolen pouze osobam vykonavajicim predpinaci prace nebo dohled. Osoba strezici vstup
do nebezpecného prostoru musi byt v operativnim spojeni s pracovniky provadéjici predpinaci prace. V pfipadé e
neopravnéného vstupu do vytyceného prostoru musi byt predpinaci prace okamzité preruseny. e

Stanovisté obsluhy musi byt umisténo vedle predpinaciho zafizeni, mimo smér tahu napinaciho dratu a s moznosti
bezpeéné ustoupit v pripadé jeho vychyleni.

Pfi umistovani kabelli do trubek musi obsluha vratku pouZivat pracovni pomucky pro smérovani kabell do trubky tak,
aby nedoslo ke kontaktu ruky obsluhy s predeslym kabelem.

Cerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musi byt vidy pred zahajenim pracovni smény kontrolovany zhotovitelem
provérenou fyzickou osobou.
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Prasklé nebo vytrZzené draty nebo pruty, pruty s dilkovou korozi a prvky mechanicky poskozené nesmi
byt napinany.

PFi odvijeni predpinaciho dratu, dodavaného ve svazcich nebo kotoucich, musi byt pouzivano zafizeni
vyluCujici vylétnuti konce odvijeného dratu.

Po ukonéeni napindni a po odstranéni napinaci pistole musi byt odstranény precnivajici konce
predpinané vyztuze.




