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Montaz bednéni musi provadét pouze osoby, které byly prokazatelné seznameny s ndvodem vyrobce k montazZi
bednéni

INSTRUKCJA
MONTAZU

Realizace musi byt vzdy provadény podle projektové dokumentace. Konstrukce bednéni musi byt navrzena odbornou
osobou, znalou problematiky (vyrobce, projektant). Unosnost podplrnych konstrukci musi byt doloZena statickym
vypoctem.

Pro montédz, demontéz a pouzivani se musi zajistit bezpeény pfistup.
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Vazani bremen a manipulaci s bremeny pfi zdvihani mohou provadét pouze opravnéné osoby.

Pfi montazi, demontazi a pouzivani se uprednostiiuje kolektivni ochrana, nejlépe je vyuzit
systémovych prvkd bednéni.

Pokud je pouzivana individualni ochrana, musi byt organizovana v souladu s pfislu§nou planou
legislativou.
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Bednéni musi byt v kazdém okamziku zajisténo proti padu. NeZ je bednéni, které je prenaseno a
ukladano pomoci jefabu, musi byt ustaveno do stabilni polohy a zajiSténo.

OhroZeny prostor pfi montadzi a demontazi bednéni musi byt ohrazen a oznacen. V ohrozeném
prostoru se nesmi pohybovat osoby.

POZOR!
NAHORE SE
PRACUJE |

Pfed zahajenim betonaze musi byt provedena kontrola bednéni jako celku, pfipadné nedostatky
odstranény. O piedani - pfevzeti bednéni musi byt proveden pisemny zapis (napf. do stavebniho
deniku). V priibéhu betonovani se musi provadét pribézné kontroly stavu bednéni. V pfipadé zjisténi
zavad, musi byt tyto neprodlené odstranény.

Vedouci pracovnik provadi vyse uvedené zaznamy do knihy BOZP nebo Stavebniho deniku.
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Odbediiovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pfi pred¢asném odbednéni hrozi
nebezpeci zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby uréené
zhotovitelem.
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Zebrik |ze pfi odbednovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbedriované konstrukce nad
pracovni podlahou a za pfedpokladu, Ze se neuvolfuji ani neodstranuji nosné casti bednéni a stabilita
Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.
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Material na bednéni musi byt skladovan podle podminek vyrobce a takovym zplsobem, aby
neohroZoval pracovniky nebo okolni prostor. Pfi jeho odebirdni a manipulaci je nutno dodrZet zasady
bezpecné manipulace.
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